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DRIFT- & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER 
Detta dokument gäller lekutrustning av betong  
 

Underhåll  
För att förhindra olyckor och bevara lekplatsens säkerhets- och funktionsnivå ska ansvarig utföra rutinmässiga 
inspektioner och underhåll av utrustningen. Se inspektionsschema nedan. 
   
Underhållet inkluderar också en grundlig rengöring av hela utrustningen minst en gång per år, särskilt lektorn och 
klätterredskap (inklusive parkour).  
Rengörning utförs för att avlägsna smuts och nersmutsning från ytan. Om rengörning görs noggrant, kan ett uttryck 
och egenskaper av de behandlade ytorna som svara till de ursprungliga oftast erhållas.   
Det mest skonsamma sättet att rengöra en betongyta på är manuellt med en mjuk borste, vatten och tvål. Metoden 
kommer inte att ta bort alla typer av smuts och nersmutsningar, precis som den är relativt långsam och 
arbetskrävande (dyr). Men på andra sidan krävs det ingen specialutrustning och betongytan skadas inte heller.   
Både mossa och alger kan också tas bort med tillgängliga medel mot gröna beläggningar. Rengöring av utrustningen 
kan med fördel göras under vårmånaderna efter vinterns hårda väder.   
 
Det rekommendras inte att rengöra med högtrycksrengöring, eftersom detta kan skada ytan och strukturen på 
betongen.   
 
Förbättring av underhåll är en karaktär av en genomgripande insats som görs i samband med den årliga 
huvudinspektionen. Förbättrat underhåll omfattar åtgärder till att åtgärda fel eller till återställa den nödvändiga 
säkerhetsnivån för lekutrustningen. Sådana åtgärder omfattar följande:   
 
      • Rengöring av lekutrustning   
      • Efterspänning av lösa delar, särskilt bultar, beslag och upphängningar som är fästa på betongen  
      • Ev. byte av defekta bygg- och konstruktionsdelar   
 
Notera: 
Vid byte av defekta eller slitna delar ska det alltid bytas till orginal reservdelar från tillverkaren, om garantin 
ska gälla.   
 
Elverdal rekommendrar följande terminer till underhåll av lekutrustning av betong: Beräkna i genomsnitt 0,5 
timmar per månad per område som livstidskostnad.   
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Inspektion av lekplats 
Kan det vid inspektionen konstateras allvarliga fel, som utgör en säkerhetsrisk, ska utrustningen säkras mot 
användning och t.ex. tas ut eller tas bort helt, tills den är reparerad.  
Tabellen nedan är förslag på en underhållsplan. Alla dokument inklusive offerter, ritningar, faktura och eventuellt 
byggansökningar, monteringsplaner samt underhållsdokument ska samlas i en loggbog. 
 
 

Arbetsuppgifter Varje vecka Varje månad Varje år Vid behov 

Kontroll av 
utrustning 

X   X 

Ytrengöring    X 

Efterspänning av 
beslag 

  X 
(minst 2 ggr per år) 

 

 
 

Schema till rutinmässiga visuella inspektioner  
 

V. Sign.         Bemärkningar                                              V .     Sign.       Bemärkningar  
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Villkår 

Inspektionen utförs i enlighet med följande standarder: 
 

Standard nummer Standard ämne 
Standard 
Ikraftträdande 

EN 1176 del 1 Generella säkerhetskrav Okt. 2017 

EN 1176 del 2 Gungor Okt. 2017 

EN 1176 del 3 Rutschkanor Okt. 2017 

EN 1176 del 4 Linbanor Okt. 2017 

EN 1176 del 5 Karuseller Okt. 2019 

EN 1176 del 6 Vippor Okt. 2017 

EN 1176 del 7 
Underhåll, inspektion 
och installation 

April. 2020 

EN 1177 Fallunderlag Jan. 2018  

 
Ved inspektionen benyttes testværktøjer, som anvist i EN 1176-1. 2017 

 
 
 


