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DRIFT- & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER 

Detta dokument gäller lekutrustning av trä 

Underhåll  
För att förhindra olyckor och bevara lekplatsens säkerheten och funktionsnivån ska ansvarig vidta rutinmässig 
inspektion och underhåll av redskapen. Se inspektionsschema nedan.  
Underhållet inkluderar också en noggrann rengöring av hela utrustningen minst en gång om året, särskilt 
lektorn och klätterredskap.  

Rengöring 
Rengöring görs enkelt med en vanlig mjuk borste och rent vatten eller lätt hötrycks rengörning. 
Både mossa och alger kan också tas bort med tillgängliga medel mot gröna beläggningar.  
Rengöring av utrustningen kan med fördel göras under vårmånaderna efter vinterns hårda väder.  
Att förbättra underhållet har karaktär av en genomgripande insats som utförs i anslutning till den årliga 
huvuvdinspektionen. Förbättrat underhåll omfattar åtgärder till att åtgärda fel eller återställa den nödvändiga 
säkerhetsnivån för lekutrustningen.  

Sådana åtgärder inkluderar följande:  

• Rengöring av lekutrustningen
• Efterspänning av lösa delar speciellt bultar, beslag och

upphängningar
• Eventuellt utbyte av defekta byggnads- och konstruktionsdelar

Stolpar, konstruktioner och inventarier (bord-bänkar) 
För stolpar och konstruktioner kontrolleras om det finns skador och stabilitet. För trämaterial kontrolleras det 
efter t,ex, splint och om det är ruttet. Eventuellt rengör/tvätta redskapet.   

Bräder 
Kontrollera och dra åt bultar och beslag   
Kontrollera om det finns skador och stabilitet 
Eventuellt rengör/tvätta redskapet 

Robinia-stolpar (naturlek) 
Kontrollera och dra åt bultar och beslag  
Kontrollera om det finns skador och stabilitet  
Kontrollera att det inte spricker   
Vid sprickor större än 8 mm fogas denna/dessa 
Eventuellt rengör/tvätta redskapet 

Trä:

Trä  är ett organiskt och levande material. Såsom färg, yta, struktur och form kan det förändras sig med tiden av 
väder och vind. Och det är bl.a. det vi tror också bidrar till våra unika redskap och design DNA. Vårt virke 
kommer från erkända leverantörer och sorten är noga utvald till avsedd användning. Så länge funktion och 
säkerhet är intakt, betraktas ändringar med tiden i träet i allmänhet inte som en giltig grund till en reklamation.
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Notera:  
Vid byte av defekta eller slitna delar ska det alltid användas orginalreservdelar från tillverkaren, om garantin 
ska gälla.   

Elverdal rekomenderar följande tidsfrister för underhåll av lekutrustning i trä 
Beräkna i genomsnitt 0,5 timmar per månad per område som livstidskostnad.  

INSPEKTION - lekplats 
Kan man under inspektionen konstatera allvarliga brister eller fel, som utgör ett säkerhetsrisk, ska utrustningen 
säkras mot användning och avspärras, tills felen är åtgärdade.  
Nedan finns förslag på ett schema till en underhållsplan. Alla dokumenter som offerter, ritningar, fakturor, ev. 
byggansökningar, monteringsanvisningar och underhållsdokument ska samlas i en loggbok.  

Arbetsuppgifter Varje vecka Varje månad Varje år Vid behov 

Kontroll av 
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Efterspänning av 
beslag 

X 

Schema till rutinmässiga visuella inspektioner 

V. Sign.  Bemärkningar   V .     Sign.  Bemärkningar 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 
35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 


