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DRIFT- OCH UNDERHÅLLSMANUAL – LEKUTRUSTNING AV STÅL 
 

Underhåll 
 

För att förhindra olyckor och bevara lekplatsens säkerhets- och funktionsnivå bör ansvarig utföra rutininspektioner 
och underhåll av utrustningen. Se inspektionsformuläret nedan. 
Underhållet omfattar också en grundlig rengöring av hela utrustningen minst en gång per år, särskilt lektorn och 
klätterredskap (inklusive Parkour). 
Rengöring görs enkelt med en vanlig mjuk borste och rent vatten eller lätt högtrycksrengöring. Både mossa och 
alger kan också avlägnas med vanliga medel mot gröna beläggningar. Rengörning av utrustningen kan med fördel 
göras under vårmånaderna efter vinterns hårda väder. 

 
Förbättring av underhåll är en karaktär av en genomgripande insats som utförs i förbindelse med den årliga 
huvudinspektionen. Förbättrat underhåll omfattar åtgärder för att åtgärda fel eller för att återställa den nödvändiga 
säkerhetsnivån till lekutrustning. Sådana åtgärder omfattar följande: 

• Rengjøring av lekeapparater 
• Stramming av løse deler, spesielt møtriker, beslag og oppheng 
• Eventuelt å skifte defekte bygnings- og konstruksjonsdeler. 

 
Notera 
Vid byte av defekta eller slitna delar ska det alltid bytas till orginal reservdelar från tillverkaren, om garantin ska 
gälla. 

 
Elverdal rekommendrar följande terminer till underhåll av lekutrustning av stål: Beräkna i genomsnitt 0,5 timmar 
per månad per område som livstidskostnad. 
 

Rostfritt stål kan rosta med tiden oavsett hur bra legeringen är och hur bra produktionen är gjord. 
 
 
Faktorer som påverkar rostbildning: 
 

• Placering i förhållande till atmosfäriska förhållanden såsom salthalten i luften från havet eller t.ex. 
svavelhalten från rökgasutsläpp. 

• Saltning i området på vintern på grund av frost. 
• Brist på kontinuerlig sköljning på ytor från t.ex. naturlig ndederbörd och/eller underhållsprocedurer. 
• Ojämhet/renhet av ytor. Bäst är så lena som möjligt, så att vatten och fukt lätt kan rinna av. 
• Sluttande yta. Bäst så brant som möjligt och utan hinder för att vatten/fukt kan rinna av. 
• Inneslutning av vatten/fukt/kondens. T.ex. hål, öppningar, djupa repor. 

 
På Elverdal använder vi som standard Rostfri AISI 304 (EN1.4301/ A2), vilket under normala omständigheter är både 
en vanlig och lämplig legering till föremålet. 
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Vid korrosionsrelaterade reklamationer ska det klargöras vilken av ovanstående faktorer som ev. påverkar den givna 
situationen, och t.ex. kan förklara uppkomsten av korrisionen. 
 
Ytrost som uppstått med tiden efter installation, som varken har funktionell eller säkerhetsmässig 
konstruktionsmässig betydelse, och som kan efterbehandlas på plats, anses generellt inte att vara en giltig 
reklamationsgrund. 
 
Ett "rostfritt korrosionskit" till lokal korrosionsbehandling och underhåll kan beställas hos Elverdal. 

 
 

Inspektion av lekplats 
Om det vid inspektionen konstateras allvarliga brister eller fel, som utgör en säkerhetsrisk, ska utrustningen säkras 
mot användning och spärras av till fel har åtgärdats. I nedanstående schema finns förslag till underhållsplan. Alla 
dokumenter, offerter, ritningar, fakturor, ev byggansöningar, monteringsplaner och underhållsdokumenter bör 
samlas i en loggbok. 

 

Arbetsuppgifter Varje vecka Varje månad Varje år Vid behov 

Kontroll av 
utrustning 

X   X 

Ytrengöring    X 
Efterspänning på 
roterande delar 

  X 
(minst 2 ggr per år) 

 

Smörjning av lager    X 
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